ELEMENTFASSADE . ; WINTERGARTEN
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* Ermadglicht die Montage von fertigen Elementen in der Fassade

e Dachfldche kann aus Profilen des Systems PF152 oder umgekehrten Dachsparren des Systems PF152WG ausgefiihrt werden

* Kompatibel mit anderen PONZIO-Systemen e Gesamtkonstruktion kann auf Fassaden-/, Fenster/Tiiren-/ oder verstarkten PF152WG Pfosten gestiitzt werden
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¢ Ansichtsbreite des Rahmens betragt 31,5mm, die des Kdmpfers 73mm e Standardglasleisten des Fenster/Tiiren-Systems kénnen verwendet werden
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* Rahmenbautiefe betragt 95mm e Verbindung der Dachsparren und Riegel analog wie beim Fassadensystem PF152

NZIO PF152ESG
Halbstrukturelle Fassade

PONZIO PF152HI PASSIVE

Pfosten-Riegel-Fassade

PONZIO PF152HI SLIM
Pfosten-Riegel-Fassade
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PONZIO PF152IW
Vorhangfassade mit
integriertem Fenster
PONZIO PF152WG
Wintergarten
PONZIO PF173
Elementfassade
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® Dachelemente werden mittels Béndern zum Wandbalken und Systemverbindern zwischen Balken und Dachrinne befestigt
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Rahmen SwisspacerV - psi

e Dachneigung zwischen 7 und 45 Grad moglich
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¢ System geeignet zur Ausfiihrung von Vorhangfassaden aus vorgefertigten Elementen, e T =
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welche an die tragende Unterkonstruktion befestigt werden L) =3 3 o Das System ist zur Ausfiihrung von Wintergarten und dhnlichen Konstruktionen geeignet
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e Kombination des Systems PF152WG mit Fenster/Tlren- und Hebe-Schiebe-Systemen von PONZIO méglich



NSSADE

PONMZi P 1 ZHi PASSIVE

Isoliereinsatz

Einfach-/ Verbundverglasung
oder nicht-transparente Paneele
mit 24-56mm Stédrke

Einfach-/ Verbundverglasung ‘\
oder nicht-transparente Paneele
mit 28-70mm Stérke

Einfach-/ Verbundverglasung
oder nicht-transparente Paneele
mit 23-66mm Starke

Einfach-/ Verbundverglasung
oder nicht-transparente Paneele
mit 23-66mm Starke

Abdeckdichtung Abdeckdichtung
zwischen zwischen
Glasfeldern .
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* berechnet fiir ein Element mit Mafen L 1200 x H 2500 mm,
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¢ Das System ermdglicht leichte Pfosten-Riegel-Fassaden e Das System ermdglicht leichte Pfosten-Riegel-Fassaden ¢ Rahmenlose Vorhangfassade mit strukturell verklebten Verglasungen e Das System eignet sich fiir Pfosten-Riegel-Fassaden oder fiir Fassaden mit strukturell verklebter Verglasung
¢ Breite der Pfosten und Riegel betragt 52mm e AuBere Breite der Pfosten und Riegel betrdagt 52mm o Das System erméglicht leichte Pfosten-Riegel-Fassaden . Pon;io PF1_52IW ist eine Variante_ des Fa__ssadensystems Ponzio PF152ESG mit der Moglichkeit zur Ausfiihrung
e Breite der duBeren Abdeckleisten betrigt 51mm e Innere (sichtbare) Breite der Pfosten und Riegel betrdgt 15mm _ _ _ _ N _ von integrierten Fenstern (nach innen &ffnend)
« Das System erméglicht hohe thermische Isolierung, Schlagregendichtheit, o Breite der SuBeren ADGECKISItENIBE NG5 1mm ¢ Pfosten-Riegel-Konstruktion basiert auf dem System Ponzio PF152 und der dazugehdrigen Profilvielfalt e Flache Konstruktionen ausfiihrbar
Widerstandsfahigkeit bei Windlast und sehr guten Schallschutz o Das System ermdglicht hohe thermische Isolierung, Schlagregendichtheit, e Von der Au3enseite ergibt sich eine flaichenbiindige Ganzglasfassade mit horizontalen und vertikalen ¢ Breite der Pfosten und Riegel betragt 21mm
(Zertifikat Passivhaus Institut in Darmstadt, Klasse phA) e Flexible Gestaltungsmaéglichkeit in Geometrie und Farbe » Zwei- oder Dreifachverglasung bis 60mm Stirke méglich e Fir nlach innen 6ffnende Fensterksind Fliigel mit 77 oder 101mm Bautiefe erhaltlich.
i - i i i in "hori " "erti " Lini Verglasungen mit 24-56mm Starke
¢ Vorgesehen fir Stahl- oder Holzunterkonstruktionen e Wahlweise Ausfiihrung in .horlzontaler oder vertlké!er Linie « Angrenzende, von einanderunzbhangigiBE TR ER Rt g 9
¢ Dichtigkeits- und Dammungslésung EI60 im Sturz- und Briistungsbereich * GroBe Vielfalt von dekorativen AuBBenelementen verfligbar Y ) A
e Flexible Gestaltungsmaglichkeit in Geometrie und Farbe * Kompatibel mit anderen PONZIO-Systemen * Bogenformige KansotkBanSEEEEEY

* Wahlweise Ausflihrung in "horizontaler" oder "vertikaler" Linie
* Grofe Vielfalt von dekorativen AuBenelementen verfligbar
* Bogenformige Konstruktionen maéglich

¢ Kompatibel mit anderen PONZIO-Systemen
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