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eine groRe Produktpalette an verschiedenen Beschlagen zur Auswahl. Dieses System ermaglicht die leichte Montage von
verschiedensten Beschlagen.
Die breitere thermische Trennung und Zusatzabdichtung garantieren die Einhaltung der thermischen Spitzenparameter.

Die Aluminiumprofile sind in eloxierter, pulverbeschichteter oder lackierter Ausfiihrung moglich. Zur Auswahl stehen alle
RAL-Farben, Rustikal-Farben, Eloxal-Farben, Holzimitation sowie die zweifarbige Ausfiihrung. Die Farbbehandlung findet
in einer modernen Pulverbeschichtungsanlage statt. Die moderne Prozesstechnologie erfiillt alle europdischen Stan-
dards. Das Qualicoat Giitesiegel garantiert die hochste Qualitdt der Profiloberflachen.
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"ECHNISCHE DATEN

=

System: Ponzio PE 78N, Ponzio PE 78N HI (erhohte Warmedammung)

~ Beschreibung: Fenster - und Tiirsystem

Verwendung: Fenstern, Hausttiren, Raumliche AuRenkonstruktionen

Fillungsstarke: 78-86 mm

: Wirmedurchgangskoeffizent: U, von 0,7 W/m’K (PE 78N HI Fenstern)

U, von 1,5 W/m’K (PE 78N HI Tiiren)

7 Zulassungen: Vorlaufige Typenprifung gem. PN-EN 14351-1, Rosenheim

Konformitatszetifikat: Einbruchschutz der Klasse RC2 nach PN-EN 1627:2011,
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SYSTEMBESCHREIBUNG —

Das System PE 78 N ist ein Dreikammerprofilsystem welches mit Euronut oder Kunststoff-Beschlagnut erhéltlich ist. Es ist
flr Fenster - und Turkonstruktionen mit hohen Warmedammanspriichen bestimmt. Fiir das System mit Euronut steht
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