i

e

Fenster furs Leben



KUNSTSTOFFFENSTER
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Wir sind als Schiico Premium Partner ausgezeichnet. Wir sind ausschlie3lich durch eine
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| Produktionswerk aus Weif3enfels beliefert. Gemeinsam garantieren wir lhnen perfekte
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KEINSH OF F-PRORBILSHMS [IEBMEIDES
SYSTEMGEBERS SCHUCO:

eine grof3e Auswahl an Holz- und unifarbenen Dekorfolien
silbergraue Dichtungen (EPMD) bei weif3en Profilen, schwarze
in Furnierprofilen fiir eine dezente Optik

der Dichtungsspalt von 5 mm gewahrleistet ein weiches und
lautloses Schlief3en des Fensters
schmale Ansichtsbreite von 120 mm in der
Standardprofilkombination

Produktqualitdt und damit verbundene Kundenzufriedenheit.

SCHUCO CT 70

Der Profil mit einer 5-Kammer Technologie. Dieses Fenster-
system eignet sich fur vielfaltigste Einsatzmdglichkeiten im
Bereich Neubau und Renovierung.
Flugelprofile in drei unterschiedlichen Ausfiihrungen
erhéltlich (Rondo mit gerundeten Ansichten, Classic mit
der angeschragten Sichtflache und Cava - ein geometri-
sches Muster des halbversetzten Fligels)
Profilbautiefe von 70 mm

SCHUCO LIVING 82
Passivhaustaugliches 7-Kammer-System. Profile sind in den
Ausfiihrungen Classic MD (mit Mitteldichtung) und Classic AS
(mit Anschlagdichtung) erhéltlich.
geschlossene Dichtungsebene und Fliigeluberschlag fiir
maximale Funktionssicherheit
héchste thermische Isolation durch 7-Kammer-Profil mit
optimierter Kammergeometrie
Verglasung mit einer Glasstarke von 24 bis 52 mm maglich
Profilbautiefe von 82 mm
problemlose Reinigung durch biindige Glasinnenkanten
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Wir zeichnen unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf die Funktionalitdt und Qualitat, auch die

Asthetik und ein modernes Design ist unser Ziel.

Je nach Kombination der Profile sowie nach
Art der Verglasung lasst sich fiir das ganze
Fenster ein Schallabsorptionsgrad Rw auf

dem Niveau von iiber 40 dB erreichen.

Aluminium-Deckschale als Gestaltungsvariante fiir die Classic
Serie der Schiico Profile. 73,5 mm Grundbautiefe im Blendrah-
men mit allen dufBeren Dichtungen in schwarz und inneren
Dichtungen in attraktivem grau. Die Deckschale ist resistent
gegen nahezu alle Umwelteinfliisse und erhélt so die Lebens-
dauer der Fenster.

Hohe Widerstandsfahigkeit und Lebensdauer der Alumi-

nium-Deckschale

Hochwertige Optik in allen RAL- und Eloxalfarben

Separate Farbgestaltung von Blend- und Flugelrahmen

moglich
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Die patentierte Aluminium-Verbundtechnologie des Schi-
co Alu Inside (Schiico S| 82+) basiert auf einem modernen
7-Kammer System. Bei schmalen Ansichtsbreiten konnen mit
diesem hochwarmegedammten System passiv- und niedrige-
nergiehaustaugliche Kunststoff-Fenster realisiert werden.
vom Passivhaus Institut zertifiziertes Fenstersystem
Uw-Werte von 0,76 W/(m?2K) erreichbar
auch erhaltlich in moderner Aluminium-Optik mit
TopAlu, der Aluminium-Deckschale
Profilbautiefe der Kunststoff-Fenster von 82 mm




Systeme mit Drei-Zellen-Konstruktion A I_U M | N I U M I: E N ST E R

stelllen grof3e Festigkeit der Profilen sicher,

und was hin sich erméglicht die Ausfiihrung

von grof3formatigen Konstruktionen. Die Fenstergeneration Alu erfiillt héchste bautechnische Anforderungen und ist wegen der

hohen Stabilitdt und Robustheit des Materials, sowie den eleganten schlanken Ansichten

bei modernen Bauten mit grossen Fensterfronten bevorzugt. Wir bieten Ihnen eine grof3e
Auswahl an Alu-Fenster: Schiico, Aliplast, Ponzio, Aluprof.

SYSTEMS EIGENSCHAFTEN

« Maximale Widerstandsfahigkeit

« Pulverstreichung mit Polyesterfarben, die die Qualicoat-Anforderungen erfillen, zu Aus-
wahl: Farben aus der RAL-Palette; anodische Oxidation in den Farben: Naturaluminium,
Olivengriin, Champagner, goldfarben, ,,altes Gold“, Braun - die die Qualanod-Anforderun-
gen erfillen.

« InVarianten mit und ohne thermische Isolierung und auch mit Drei- oder Vier-Zellen-Kon-
struktion enthaltlich.




von Schiebetiiren empfinden.

SCHUCO SCHIEBETUR PSK
(CT 70/ LIVING 82)

Es ist eine optimale Kombination aus Schiebetlr und
Dreh-Kippfenster. Ganz einfach kann zu Liiftungszwecken nur

der Fliigel der PSK-Fensterttiren gekippt oder die gesamte Fla-
che gedffnet werden. Auf3en elegant flachenbiindig und innen

Tiiren dieser Art werden oft als Durchgang zur aufschlagend liegen PSK-Fligel in den Rahmenelementen und

Terrasse und einem Wintergarten ausgewdahlt. bieten so optimale Dichtigkeit.

Mehr Lichteinfall, eine leichte Handhabung und mehr
Komfort.

il - Parallel-Abstell-Schiebe-Tiiren (PAS) mit Rundum-Spalt-
luftungsfunktion, bedienungssicheres Abstellen, Schie-

Diese Systemsldosung im Form des Fenster

trifft auch ganzvoll in jeder Kiiche ein. Des .

platzsparenden Offnungsart wird schnell ben und Stofilften, hoher Luftaustausch tber alle Flugel-

geschéitzt. kanten. Auﬂerdem schaffen breite Schiebefensterfiigel
auch breiteres Durchgang.

SCHIEBETUREN PSK / HST

Verschiebbare Terrassentiiren - ideale Lésung fiir moderne und grof3e Innenrdume. Sie
zeichnen sich durch sehr grof3e Verglasung aus, wodurch sie optimal die Rdume beleuchten.
AuBBerdem haben sie eine sehr gute Warmeddmmung (keine Kaltebriicken), und dank der
modernen Beschlagtechnologie kann man einen echten Komfort und Freude aus der Nutzung

SCHUCO HEBESCHIEBETUR
EASYSLIDE

Basiert auf dem System Schiico Corona CT 70. Die Schwelle
der Hebe-Schiebetiir ist so konstruiert, dass eine thermische
Entkopplung zwischen AufRen- und Innenbereich stattfindet.
Ein innovatives Dichtungssystem mit drei Dichtungsebenen
garantiert maximale Wind- und Schlagregendichtigkeit sowie
optimalen Schallschutz.

Hochste Anspriiche im Hinblick auf Einbruchhemmung
Nahezu lautlose und kinderleichte Bedienung
FlieRender, barrierefreier Ubergang nach drauf3en




— : Gestalten Sie mit uns lhren grof3artigen Le-
_— = bensraum. Hervorragende Schallschutzwerte,
/ - Ausfiihrung mit (echter) barrierefreier Schwel-
le und Fliigelgewichte bis 400 kg ist hierbei
maglich.

SCHIEBETUREN PSK / HST

o
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Systeme mit Warmeddmmung sind fir die Ausfiihrung der Elemente im Auf3enbereich

bestimmt. Die Profilkonstruktionen erlauben die Ausfiihrung der stabilen grof3formatigen

sogar mehr-fliigeligen Konstruktionen mit sehr hohen Fliigelgewicht.

SCHUCO HEBESCHIEBETUR HS
THERMOSLIDE

Sie sind Uberall dort im Einsatz, wo besonderer Wert auf grof3-
zligiges, barrierefreies Bauen gelegt wird. Die Vorteile des
HST-Systems: leichtgéngiges Offnen und Schlief}en der Hebe-
Schiebe-Tir, Ein-Hebel-Bedienung - nur geringer Kraftaufwand
erforderlich, motorisches Offnen mit Fernsteuerung méglich.
Dank der vollstandigen Systemkompatibilitat konnen Fenster
und Tiiren in der Fassade einheitlich gestaltet werden. Der Vor-
teil dieser Schiebetir ist seine flache Schwelle, die zugleich
bequem aber auch sicher ist.

ALUMINIUM
SCHIEBETURSYSTEME

Die Systeme befinden sich sowohl ohne Thermoisolation, be-
stimmt zur Ausfithrung der Elementen des Innenausbaus als
auch mit Warmedammung. Im Angebot sind die doppelt- und
dreifachgleisige Rahmen, die den Bau von Konstruktionen mit
mehrfachen Fligeln in einem Rahmen erlauben.

Aluminium Hebe-Schiebe-Tiiren werden aus warmegedamm-
ten Profilen hergestellt. Die Profile konnen unter anderem
in alle RAL-Farben lackiert werden, oder auch als Imitat von
Holzstrukturen. Die Mdglichkeit des Einsatzes verschiedener
dicken Fullungen ist beeindruckend.




Ein Wintergarten ist die ideale Méglichkeit, den eigenen Wohnraum grof3ziigig auszubau-
en. Fiir den eigenen Traumwintergarten gibt es unterschiedlichste Einsatz- und Designmég-
lichkeiten. Weil kein Haus wie das andere ist, ist auch jeder Wintergarten von EkaPlast ein
Unikat. Wir planen, entwerfen und realisieren maf3geschneiderte Lésungen mit bewédhrten
Systemen und innovativen Produkten ganz nach lhren persénlichen Vorstellungen.

Uberzeugen Sie sich von der einzigartigen Qualitat und schaffen Sie sich lhre persénliche

Wohlfiihloase mit einem Wintergarten von EkaPlast

Die Vorteile unseres Wintergartens im Uberblick:
- Starke Tragfahigkeit

« Grof3te Gestaltungsvielfalt

- Top Ausstattung

+ Beste Warmedammung
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Jede Tiir ein Unikat. Die Auswahl hochwertiger
Materialien und facettenreiche Rohstoffe ma-
chen aus jeder Tiir ein exklusives Einzelsttick.

ENTWERFEN SIE MIT UNS IHRE TRAUMTUR HAU STU RE

Eine riesige Auswahl an Farben und Modellen der Fiillungen sowie Scheiben und
Zubehdrteilen, erméglicht eine ideale Anpassung von Tiiren an jedes Gebdude.

Neben den asthetischen Anspriichen ist auch die bauliche Situation zu berlcksichtigen,
da die Tur oft starken Witterungseinfliissen wie Regen, Schnee und UV-Strahlung der Son-
ne ausgesetzt ist. Haustiiren aus Aluminium - Profile zeichnen sich durch mehr wieder-
standsfahig und wertbestandig aus. Auch grof3e Flachen kénnen mit relativ schmalen Pro-
filen und grof3en Fullungen realisiert werden. Die in unserem Betrieb gefertigte Kunststoff
- Eingangstiren sind allerdings mit starken Stahlprofilen in den Tiirrahmen und in den Tiir-
fliigeln ausgestattet, um eine feste Befestigung aller Beschlagsteile dauerhaft zu gewahr-
leisten. Nebenbei gute Warmedammung, relativ giinstigen Anschaffungskosten und Pflege-
leichtigkeit - diese Vorteile sprechen flir Kunststoff - Hausttiren.

Austtatung je nach Anforderung und Anspruch mit Sicherheitsverriegelung (Mehrfachschlof3
mit Schwenkriegeln), Verschiedenen Oberflachedekore, individueller Verglasung mit Orna-
mentglas, Schallschutzausstattung, Sicherheitszylinder etc.




ENTWERFEN SIE MIT UNS IHRE TRAUMTUR HAU STU RE

Beispieleigenschaften der PVC Eingangstiir: —

Flugelrahmen mit 3 oder 5 Kammern

2 Dichtungsebenen fir optimalen Schutz gegen Wind,
Regen und Schall

U, bis 1.2 W/m?K (bis U, 0,76 W/m2K)

Schmale Ansichtsbreite

Beste Warmedammeigenschaften durch thermische
Entkopplung der Schwelle

Barrierefreie Kombischwelle nach DIN 18025

Erhohte Bautiefe fuir mehr Sicherheit und Schutz gegen
Einbrecher

Verschiedene thermisch getrennte Bodenschwelle wéhl-
bar

Stansardvarianten als auch mit ein- oder beidseitig
fligeluberdeckendes Turblatt

Farbauswahl in verschiedenen Oberflachenausfiihrun-
gen aus unserem Sortiment, in RAL Farben, Holzdekor-
und Farbfolienoberflachen

Mehrfachverriegelung mit Massive Schwenkriegel

Zutritt ohne Schlissel oder durch ein anderes Medium -
Fingerprintsystem oder die Nummerntastatur (manuelles
Sperren mit dem Schliissel istimmer méglich). Das elektrische
Motorschloss bewegt die massiven Schwenkenriegel.
Méglichkeit einer potenzialfreien Ansteuerung z. B. Taster,
Sprechanlage, Zutrittskontrolle, Zeitschaltuhr

...und vieles mehr - Verschiedene Entriegelungssysteme

Turwachter fur Tirspaltsicherung

Briefanlagen oder Briefeinwiirfe, Sprechanlagen moglich
Zu allen Haustiiren konnen auch Seitenteile geliefert werden.




Egal ob Neubau oder Renovierung, ob Aufsatz- oder Vorbausystem - wir finden fiir Sie die
optimale Lésung zum Schutz vor Sommerhitze, Larm, unerwiinschten Einblicken, Einbruch
und Warmeverlust.

K\ ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

Rollladen der Firma Aluprof bestehen aus ALU-Kasten und Aluminiumpanzer fur Vorbau-
rollladen und PVC-Kasten fiir Aufsatzrollladen. Der Panzer der Rollladen besteht aus mit
Schaum gefiillten Lamellen. Im Sortiment befinden sich ebenfalls Profile aus extrudiertem
Aluminium, die sich durch eine erhohte Steifheit und Festigkeit auszeichnen, sowie Profile
aus Kunststoff und Profilen aus hochwertigem Aluminiumblech, die mit Polyurethanschaum
gefallt und mit eine doppelte Lackbeschichtung im PU/PA-System besichtet sind /fiir erhh-
te Abriebfestigkeit und Bestandigkeit gegen Witterungseinfliss/. Bedienung Manuell mit-
tels: Gurtzug, Kurbelgetriebe, oder Automatisch mittels Motorantrieb, Motorantrieb mit FB.
Der Vorteil der Produkte dieser Marke besteht in der Méglichkeit, das unabhdngig funkti-
onierende System Moskito einzusetzen, das die Innenrdume des Gebdudes zusatzlich vor
Insekten schitzt, wobei der Zugang von Licht und Luft nicht beeintrachtigt wird.

UNTERPUTZROLLLADEN
- SYSTEME SP UND SP-E

Die Systeme SP und SP-E wurden im Hinblick auf den Schutz
vor Warmeverlusten entwickelt. Dies wurde insbesondere vom
Passivhaus Institut in Darmstadt (PHI) gewiirdigt, das den Ein-
satz der Lésungen bei Rollladenkasten mit einer GroéRRe von
bis zu 165 mm in Passivhdusern empfiehlt. Absolute Voraus-
setzung ist vor allem eine fehlerfrei ausgeftihrte Montage am
zuvor warmeisolierten Sturz. Darliber hinaus mussen die Fens-
terrahmen tber entsprechende Parameter, wie u. a. einen War-
medurchgangskoeffizient Uw von héchstens 0,80 W/(m?K) ver-
fugen und der Koeffizient Ug der Verglasung darf einen Wert
von 0,70 W/(m2K) nicht tiberschreiten.

[T

VORBAUROLLLADEN
- SYSTEME SKO UND SKP-P

Der Kasten des SKO-Systems aus extrudiertem Aluminium
und die ovale Form sind der Grund dafiir, dass sie sehr oft fiir
die Montage auf der Wand ausgewahlt werden, wobei sie ein
hervorragendes Dekorationselement der Fassade darstellen.
Der Kasten des Systems SKO-P ist aus hochwertigem Alumi-
niumblech gefertigt, dass mithilfe der PU/PA-Technologie mit
einer Spezialbeschichtung beschichtet ist/ lange Lebensdauer,
Abriebfestigkeit und Bestandigkeit gegen Witterungseinflisse.

ROLLLADEN

VORBAUROLLLADEN SK, SKE
UND SKP

An den Fenstern (in der Fensternische) oder direkt auf der
Wand montiertbar. Der Vorteil dieser Produkte besteht zwei-
felsfrei darin, dass nicht in den Zustand des Gebaudes einge-
griffen werden muss, da diese Rollladen keine spezielle Vor-
bereitung der Montage erfordern und nicht mit dem Fenster
integriert sind.

AUFSATZROLLLADEN SYSTEM
SKT OPOTERM

Direkte Befestigung des Rollladenkastens auf dem Fenster-
rahmen mithilfe eines geeigneten Adapterprofils aus, sowohl
fur Neubauten als auch bei der Gebaudemodernisierung ge-
eignet. Die Kasten aus PVC-Elementen hochster Qualitat, zu-
satzlich warmeisoliert, wodurch die Warmedammung erhéht
wird. Das Aufsatz-Rollladensystem SKT Optoterm der Firma
Aluprof hat das Zertifikat des renommierten Prifinstituts IFT
Rosenheim im Bereich Warmedurchgang erhalten. Die Pru-
fungen wurden fur die mit dem Warmedammmaterial EPS
(Neopor) ausgeriisteten Kasten in Ubereinstimmung mit den
gegenwartig geltenden Normen und Berechnungsmethoden
gepruft.




Als zusétzliche Option bieten wir lhnen unsere besondere Technologie der Fensterrah-
men-Verbindung an. Mit diesem wegweisenden Herstellungsprozess entsteht eine an-
spruchsvolle und edle Optik. Es ist nicht nur die elegante Lésung fiir lhre Kunstofffenster,
mit der Optic Technologie erhéht sich auch die Stabilitat der Eckverbindung.

OPTIC

Entdecken Sie un-
sere nicht sichtba-
re Schweissnaht

Man sagt, die Fenster sind die Augen des Hauses und die
Fensterfarben verleihen dem Gebdude seinen Charakter.
Das war frither schon so und das ist heute immer noch
genauso. Heutzutage hat man bei der Gestaltung der
Fenster allerdings weitaus vielfaltigere Méglichkei-
ten als noch vor einigen Jahren. Im modernen Haus-
bau kann nun aus einer grof3en Palette von Fenster-
farben gewahlt werden. Mit Dekorfolie beschichtete
Fensterrahmen sind sehr Pflegeleicht und missen
nicht, so wie die urspriing-

lichen Holzrahmen, mit
Holzschutzmittel oder Far-
be behandelt werden. Es steht Ihnen neben diversen
Holzdekoren und RAL Tone auch Metallicoptic-
Oberflachenbeschichtung (SAF) zur Auswahl.

ZUBEHOR

ISOLIERGLAS

Ob Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG), Isolierglédser, Dekor-,
farbige oder begehbare Glaser: die Grof3e des Sortiments ist beeindruckend. Im Auf3enbe-
reich dient Glas fiir Fassaden, Fenster, Glastiiren, Geldnder, Treppen, etc. Auch die Biirowelt
kann mit Glas ausgestattet werden, zum Beispiel mit Glas fiir Aufziige, Schaufenster, uvm.

2-FACH-ISOLIERGLAS 3-FACH-ISOLIERGLAS

Die Standardverglasung, die einen Ug-Wert von 1,0 W/gmK Dabei sind zwei Niederemissionsschichte SGG Planitherm Ul-
erreichen kann. Dank der Einsatz der Niederemissionsschicht tra N oder SGG Planitherm ONE eingesetzt. Es gibt auch die
SGG Planitherm Ultra N oder SGG Planitherm ONE gewahrleis- Verglasungen fiir Passivgebauden mit SGG Planitherm Lux.

tet sehr guten Schutz gegen Warmeenergieverlust und sehr
hohen Lichtdurchlassigkeit.

SWISSPACER - ABSTANDHALTER

Ein Abstandhalter der Generation Warme Kante verbessert nicht nur die Energieeffizienz
eines Fensters, sondern garantiert auch weitere wichtige Funktionen. Er trennt die Glas-
scheiben der Isolierverglasung und bildet im Zusammenspiel mit Dichtungs- und Trocken-
mitteln eine Gas- und Wasserdampfsperre, die sowohl das Entweichen des Fiillgases aus
dem Scheibenzwischenraum verhindert, als auch das Eindringen von Wasserdamf darin
unterbindet.

Die von uns angebotene Abstandhalter sind als die beste Warme Kante Abstandhélter auf
dem Markt nach ift-Richtlinie WA-17/1 & WA-08/3. Eine gas- und wasserdampfdichte High-
Tech Folie garantiert denen eine lange Lebens- und Funktionsdauer. Die Abstandhalter
sind in 6 Farben erhéltlich

FENSTERGRIFFE (PVC)
Zur Betéatigung von Dreh-, Drehkipp- und Kipp-Beschlédgen. Eigenschaft dieses Griffes ist
das spezifischen Gerdusch der bei Umdrehung des Griffes entsteht.

" . Firalle Offnungsrichtungen (links und rechts 6ffnend)
o “rl = Original Schiico Systemsteil
Mit Fehlbediensperre
Die Sicherheitsgriffe mit SchliRel oder einen Knopf bedienbar

- - Fenstergriffe und Beschlage sind in der Standardausfiihrung weif3. Die Griffe sind

1-." auf Wunsch aber auch pulverbeschichtet in silberfarben F9 oder braun lieferbar. Die
{ [ Beschlage sind entsprechend angepasst. So harmonieren Fenstergriff und Beschlag
l immer mit der von Ihnen ausgewahlten Farbe der Fensterinnenseite.




ZUSATZLICHE AUSSTATTUNG

LUFTUNGSSYSTEME
Fiihren Sie Ihren Wohnungsbau mit einem Grundgedanken =3 KONTAKTGEBER

. Di |
CLB SRR e AU S R0 el : Die Verwendung von Kontaktgeber im Fenster ist eine innovative Lésung

im Bereich des Fenstermonitorings. Sie beruhen auf der Ersetzung des

iSRS ATt S O S R ks Kontaktgebershaken durch den Schlief3sensor, der durch die Radiowel-

systeme, die hohen Anforderungen an Energieeffizienz und

1‘M Luftqualitat am Gebdude zu erfiillen z. B. diese von Aereco
I

BESCHLAG
Das System bindet hohe Aesthetik mit optimaler Funktionalitét. Das ansprechende Design

len gesteuert wird. Der Sender, der im Fliigel montiert wurde, arbeitet

mit dem Sensor zusammen, der als Empfangsgerat funktioniert. Der

Sensor wird im Blendrahmen installiert.

AUTOMATISCHE SCHLIESSEN

der Beschlagelemente verleiht Fenstern moderne Ausstrahlung.
Turschlief3er bewirken das sichere Schlief3en von Turen,

activPilot Concept activPilot Select activPilot Control P .
_ V die immer kontrolliert ge-
W e schlossen werden missen.
o Anwendung der automati-
schen Mehrfachverriege-
- e 4 . 4 4 ) lung autoLock AV3 bringt
Funktionalitat, ausgereifte Sicherheit- Nahezu unsichtbar leistet das vollver- Mit  elektronischer Fensteriiberwa-
hnik und hoher Bedienkomfor deckt liegende System seine schwer hung Haus. lei deran ngsfa- :
iteencnzeichrl:en d:s evielseeitiege 0DreohE Ai?‘g;bee,gehose ySFtli'lgefgeemicicte ezs Eigue gesactfageefﬁeetn viicitipgaesjlge?tsr:g noc h me h r KO mfo rt U D] e
kipp-Beschlagsystem. halten. zur Sicherheit im L.
rahmenseitige Magnetaus-
activPilot Comfort activPilot duo Port SK . . . L. .
l6sung ermdglicht ein definiertes Auslésen der Automa-
# . .
tikverriegelung.
Entwickelte Funktion der abgesi- Fensterturen schieben und kippen mit G R I F FSTAN G E SC H LU SS E I—FR El | N S E | G E N E H E I M
cherten Parallelabstellung. Mit der duoPort SK rollen auch grof¥flachige,
zusatzlichen Moglichkeit, den Fliigel schwere Fenster leicht und sicher. .
zum Liften um ca.6 mm parallel abzu- Elegante VO”endUng ]edel’
stellen, werden Fenster den heutigen
Anforderungen von Bauherren an Si- Ha ustur

cherheit, Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz gerecht.

Die Riegelung - Dank der Anwendung der Pilzkopf ausge-
fuhrten Achtkantverschlussbolzen lasst sich Hohen- und
Seitenverstellung des Fensterelementes - fiir optimalen

Dichtschluss - leicht justieren. Das System ist in 3 Sicher-
Die von uns genutzte Fensterbeschldage der Firma Winkhaus heitsvarianten enthaltlich - mit den Standardhaken und mit
sind in verschiedenen Ausfithrungen erhaltlich. Die Verschluss- den Anti-Einbruch-Haken.

systeme lassen sich leicht justieren, sind jederzeit nachriist- ) L. L . . .
Die Basissicherheit - dieser Sicherheitsstufe entspricht der

Standardbeschlag. Es entsteht aus Achtkantverschlussbol- Per Fingerscan’ Nummerntastatur oder Bluetooth
zen im Form einer Pilzkopf, die in Schlief3stticken verrigelt

bar und gewdhrleisten mindestens eine Basissicherheit fir
Fenster und Balkontlren. Zur effektiven Spaltliiftung ist eine

Sparliifterschere im Standard erhalten. Hohe Qualitatsniveau offnet sich die Tur tUber ein Motorschloss und lasst

des Winkhaus activPilot Beschlags wird durch die RAL-Lebens- sind. L. . .
dauerpriifung dokumentiert. Die Sicherheitsklassen RC 1 und RC2 - sind um mehrere nur zuvor registrierte Personen ins Haus. Mit der
Standartschlief3stiicke ausgeriistet. Hierbei werden sowohl Losung einer solchen Zutrittskontrolle wird nicht

die Griffseite als auch die Bandseite oben und unten gesi- . . . . . . .
chert. Weiterhin beinhaltet der Beschlag einen Aufbohr- Grundkdrper aus Edelstahl nur die Sicherheit erhoht; sie bietet auch hohen

schutz und eine Niveauschaltsperre. gefertigt, Bedienungsko mfort.

*Dieser Katalog ist im Sinne polnisches Biirgerliches Recht (Art. 66) kein rechtsverbindliches Angebot und dient nur der informativen Zwecken. Die Informationen in diesem Katalog sind aktuell zum Zeitpunt der Versffentlichung. Wir behalten uns
das Recht vor, die Inhalt des Kataloges zu andern, ohne dariiber zuvor zu informieren. Die im Katalog dargestellten Farben kénnen in Wirklichkeit von Farbténen unseren Produkten leicht abweichen. Irrtiimmer vorbehalten





